
# Specification Unit Quantity Unit Price Total
 Southern Section : القطاع الجنو
Removing the old zink sheet, wooden purlins and 
walls uper the roof

ة لأرعة فصول ا والمدادات الخش  فك و إزالة الزنك والس
ب السمكتك والمدادات عادة ترك ت و ة مع إزالة ال  دراس

مة القد
Provide material and apply masonry works from 
Block (20*20*40)CM hight 40CM as addition for the 
existing walls 
لك الأسمن مقاس (20*20*40)سم ا من ال  توف مواد وعمل م

شمل ة 1:6 و المونة الأسمن ة السقف  رتفاع 40 سم لتعل  ب
اض من الداخل والخارج الب

Provide material and apply masonry works from 
Block (20*20*40)CM hight 40CM for the walls upper 
the roof. The price include the plastering from all 
side.

لك الأسمن مقاس (20*20*40)سم ا من ال  توف مواد وعمل م
اض شمل الب ة 1:6)  المونة الأسمن ت  ا ال رتفاع 40 سم لم  ب

من الداخل والخارج ومن أع 
Provide material and fix for  rafter from Moski wood 
2*9 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints 
and oil-based paint

شمل السعر  ب سكينة 2"×9" من الخشب الموس و تورد وترك
ة مع مسح الأخشاب البوه الطلاء 

Provide material and fix for  purlins from Moski 
wood 2*4 inchs, inclodes smooth the surface, iron 
joints and oil-based paint

شمل السعر  ب مداد 2"×4" من الخشب الموس و تورد وترك
ة مع مسح الأخشاب البوه الطلاء 

Provide materials and installation of Zink sheet lingth 
6M and thickness 0.41mm. 

د  ت الج ب طول 6م والت ب زنك أم 0.41ملم  تورد مواد و ترك
(Water test) اه ار الم مسام الزنك مع عمل اخت

5 M L 40

6 M² 182

3 M L 60

4 M L 11

1 M² 180

2 M L 92

Save the children international ة ة الطفولة العالم منطمة رعا
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Provide material and installation false ceiling that 
made from wood net 60*60 cm and wood sheets of  
with good fixing by wood slites 2cm and white oil-
based paints  

ض 3×6سم  كة من الخشب الأب ش يع سقف مستعار  تورد مواد وتص
ب 2سم  ت وسدا ألواح الموسنا ة  مقسمة  60×60سم ومغط

ة ة ال البه شمل السعر الطلاء  و

Provide matrials and apply white water-based paints 
for internal and external walls in three layers 

ة  ة و الخارج ك للحوائط الداخل البوماس د مواد و عمل طلاء  تور
م الحوائط من الداخل والخارج شمل ترم قات و ع ثلاثة ط

Provide matrials and apply Oil-based paints for internal  
 walls hight 2M

رتفاع 2م ة ب ة للحوائط الداخل ة ال البه توف مواد وعمل طلاء 

Provide matrials and apply maintenance for Black bord 
and Oil-based paints

ة سبورة عادة طلاء سبورة ببه م و توف مواد وعمل ترم

Provid material and casting plan concret 10 cm with 
concret mix (1:3:6) and smoothing the surface of 
concret 

ة (1:3:6) ع  خلطة خرسان ضاء 5سم  د مواد وصب خرسانة ب تور
ان. الل م السطح  ل بوا ومراعات فواصل التمدد مع تنع ش

Provide material, manufacturing and installation for 
wood windows 1*1M include locks and Oil-based 
paints.

اك 1 *1 م من الخشب  ب درف ش يع و ترك د مواد و تص تور
س و المفصلات والدهان  اب شمل السعر  ال ص) و الموس (ص

ة ة ال البه

Provide material, manufacturing and installation for 
wooden door (Moski) 2.2*1M include locks and Oil-
based paints.

ص 1 *2.2 م من الخشب  اب ص ب  يع و ترك د مواد و تص تور
ة  ة ال البه س و المفصلات والدهان  اب شمل السعر  ال الموس و

م اب القد زالة حلق ال و

Construction of Veranda (32*3)M ندة د ال ش :
Excavation for strip foundation width 50 cm and depth 
30 cm 

عرض 40 سم و عمق 50 سم حفر اساس  

13 No 4

1 M L 38

11 M² 160

12 No 20

9 M² 208

10 Job 4

7 M² 160

8 M² 665
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Provide material and apply foundation from the Giranit 
stone masonery (width 40 cm x 60 cm depth) with 
cement mix 1:12 

ت الصلد ع هيئة  ة من حجر الجرانا ذ اساسات حج تورد وتنف
استخدام مونة     ( width 40 cm x 50 cm depth) عاد ا قات   ط

ة 1:12. اسمن

provide material and build walls from block (40*20*20) 
cm, depth 40cm and width 40cm  from ground level

المونة  لك الأسمن 20×20×40سم  د مواد و عمل قصة من ال تور
رتفاع 40سم من مستوي سطح الأرض عرض 40سم و ة 1:6  الاسمن

Provide matrials and apply plaster 2CM thickness for 
external walls, hight 40CM

رتفاع 40 سم ة ب اص 2سم للحوائط الخارح تورد مواد وعمل ب

Provide material and apply backfilling of soil with good 
compaction in layers do not exceed than 20cm

د عن  قات لا ت ة ع ط اب ة من الخرسانة ال تورد مواد وعمل ردم
د 20 سم من الدمك الج

Provide material and apply plan concrete thickness 10 
cm for floors
ضاء 1:3:6 سمك 10 سمك  ة من الخرسانة الب د مواد و عمل ارض تور

ا  الل م  ندة مع التنع ات ال لأرض
Provide material and fix with concret column from iron 
pipe 3 inchs, 1MM inclodes primary paint (Zelagon) 
and oil-based paint
طول 3  ة  1 ملم  توف  مواد وصب قوائم  من المواس  3 بوصة دائ

ة ة ال الزلقون والبه شمل السعر الطلاء  م و

Provid material and installation for roof of Veranda 
(3*24)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 
3*6CM as purlins and american zink 0.41MM lingth 6 
M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint 
for rafters and purlins and apply water test.

ا من المواس  نده (3×24)م  الس د وعمل سقوفات ال تور
لة   ل 3م  و المدادات (3*6) سم الثق لة موزعة  (4*8)سم  الثق
د مع  ت الج ب شمل السعر لحام المدادات  والت ل 1م و موزعة 

ب زنك  ة  وترك ة ال ة مانعة الصدأ (زلقون) والبوه البوه الدهان 
ار 0.41 ملم  وضمان ركوب الزنك داخل الحائط،  مع عمل  أم ع

ندات اه (Water test) لل ار الم اخت

8 M² 96

6 M² 96

7 NO 13

4 M² 38

5 M³ 18

2 M L 38

3 M L 38
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Provide material and apply masonry works the ramp 
with slop 1:12. The price include backfilling, plane 
concrete, plastering, handrail and good finshing

ميول 1:12  ا الطوب الأحمر درجة أو  ذ مزلقان من م تورد وتنف
ات  لزم من ردم سوب المب  وعمل جميع ما عتمد ع م والارتفاع 

شاري  عتمدها المهندس الاس ة الجودة  مواد عال ن ..الخ  ة ودراب وص
ب وخلافة . شط ة 1:6 شاملا ال استخدام مونة اسمن

provide material and build stair width 1.5 M consist of 2 
steps include backfilling, plastering and plain concrete 
5cm on the top

شمل السعر  عرض 1.5م مكون من درجت و ناء درج  توف مواد و
ضاء 5سم أع الدرج قة خرسانة ب اض وصب ط الردم والب

Total of Southern section
Westren Section : القطاع الغر
Removing the old zink sheet, wooden purlins and walls 
uper the roof

ة ة لأرعة فصول دراس ا والمدادات الخش  فك و إزالة الزنك والس
مة ب السمكتك والمدادات القد عادة ترك ت و مع إزالة ال

Provide material and apply masonry works from Block 
(20*20*40)CM hight 40CM as addition for the existing 
walls 

لك الأسمن مقاس (20*20*40)سم ا من ال  توف مواد وعمل م
اض شمل الب ة 1:6 و المونة الأسمن ة السقف  رتفاع 40 سم لتعل  ب

من الداخل والخارج
Provide material and apply masonry works from Block 
(20*20*40)CM for office walls

لك الأسمن مقاس (20*20*40)سم ا من ال  توف مواد وعمل م
ة 1:6 لحوائط المكتب المونة الأسمن

Provide material and apply masonry works from Block 
(20*20*40)CM hight 40CM for the walls upper the 
roof. The price include the plastering from all side.

لك الأسمن مقاس (20*20*40)سم ا من ال  توف مواد وعمل م
اض شمل الب ة (1:6)  المونة الأسمن ت  ا ال رتفاع 40 سم لم  ب

من الداخل والخارج ومن أع 
Excavation for strip foundation width 40 cm and depth 
50 cm 

عرض 40 سم و عمق 50 سم حفر اساس  

Provide material and apply backfilling of soil with good 
compaction in layers do not exceed than 20 cm

د عن  قات لا ت ة ع ط اب ة من الخرسانة ال تورد مواد وعمل ردم
د 20 سم من الدمك الج

5 M L 8

6 M³ 6

3 M² 30

4 M L 42

1 M² 90

2 M L 52

10 NO 2

9 NO 1
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Provide material and apply foundation from the Giranit 
stone masonery (width 40 cm x 60 cm depth) with 
cement mix 1:12 

ت الصلد ع هيئة  ة من حجر الجرانا ذ اساسات حج تورد وتنف
استخدام مونة     ( width 40 cm x 50 cm depth) عاد ا قات   ط

ة 1:12. اسمن
Provide material and apply concret beam (20*20)CM 
renforced with four steel par 12 MM

أرعة  م (20*20)سم مسلح  توف مواد وصب خرسانة مسلحة لب
ل 15 سم انات 6ملم موزعة  دة 12 ملم و حد

Provide material and fix for  rafter from Moski wood 
2*9 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and 
oil-based paint

شمل السعر  ب سكينة 2"×9" من الخشب الموس و د وترك تور
ة مع مسح الأخشاب البوه الطلاء 

Provide material and fix for  purlins from Moski wood 
2*4 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and 
oil-based paint
شمل السعر الطلاء  ب مداد 2"×4" من الخشب الموس و د وترك تور

ة مع مسح الأخشاب البوه
Provide materials and installation of Zink sheet lingth 
6M and thickness 0.41mm. 

د  ت الج ب طول 6م والت ب زنك أم 0.41ملم  د مواد و ترك تور
(Water test) اه ار الم مسام الزنك مع عمل اخت

Provide material and installation false ceiling that 
made from wood net 60*60 cm and wood sheets of  
with good fixing by wood slites 2cm and white oil-
based paints  
ض 3×6سم  كة من الخشب الأب ش يع سقف مستعار  تورد مواد وتص

ب 2سم  ت وسدا ألواح الموسنا ة  مقسمة  60×60سم ومغط
ة ة ال البه شمل السعر الطلاء  و

Remove the old plaster from the external walls and 
remove the rubble out of site

دا  من الموقع ع ل الأنقاض  اض الخار للفصول وترح إزالة الب

Provide matrials and apply plaster for  internal walls 

اض  شمل السعر ب ة و اص 2سم للحوائط الخارح تورد مواد وعمل ب
توفة ات وال المعابر والشو

Provide matrials and apply white water-based paints 
for internal and external walls in three layers 

ة  ة و الخارج ك للحوائط الداخل البوماس د مواد و عمل طلاء  تور
م الحوائط من الداخل والخارج شمل ترم قات و ع ثلاثة ط

15 M² 450

13 M² 210

14 M² 450

11 M² 120

12 M² 100

9 M L 5.5

10 M L 27

7 M L 8

8 ML 8
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Provide matrials and apply Oil-based paints for internal  
 walls hight 2M

رتفاع 2م ة ب ة للحوائط الداخل ة ال البه توف مواد وعمل طلاء 

Provide matrials and apply maintenance for Black bord 
and Oil-based paints

ة سبورة عادة طلاء سبورة ببه م و توف مواد وعمل ترم

Provid material and casting plan concret 10 cm with 
concret mix (1:3:6) and smoothing the surface of 
concret 

ة (1:3:6) ع  خلطة خرسان ضاء 5سم  د مواد وصب خرسانة ب تور
ان. الل م السطح  ل بوا ومراعات فواصل التمدد مع تنع ش

Provid material and casting plan concret 10 cm with 
concret mix (1:3:6) and smoothing the surface of 
concret 
ة (1:3:6) ع  خلطة خرسان ضاء 10سم  د مواد وصب خرسانة ب تور

ان. الل م السطح  ل بوا ومراعات فواصل التمدد مع تنع ش

Provide material, manufacturing and installation for 
wood windows 1*1M include locks and Oil-based 
paints.

اك 1.2*1 م من الخشب  ب درف ش يع و ترك د مواد و تص تور
س و المفصلات والدهان  اب شمل السعر  ال ص) و الموس (ص

ة ة ال البه
Provide material, manufacturing and installation for 
wood windows 1*1M include locks and Oil-based 
paints.

اك 1.2 *1 م من الخشب  ب ش يع و ترك تورد مواد و تص
س و المفصلات والدهان  اب شمل السعر  ال ص) و الموس (ص

ة ة ال البه
Provide material, manufacturing and installation for 
wooden door (Moski) 2.2*1M include locks and Oil-
based paints.

ص 1 *2.2 م من الخشب  اب ص ب  يع و ترك تورد مواد و تص
ة  البه س و المفصلات والدهان  اب شمل السعر  ال الموس و

م اب القد زالة حلق ال ة و ال

Construction of Veranda (21*3)M ندة د ال ش :

Excavation for strip foundation width 50 cm and 
depth 30 cm 

عرض 40 سم و عمق 50 سم حفر اساس  
1 M L 27

21 No 3

22 No 3

19 M² 20

20 No 10

17 Job 2

18 M² 80

16 M² 140
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Provide material and apply foundation from the 
Giranit stone masonery (width 40 cm x 60 cm depth) 
with cement mix 1:12 

ت الصلد ع هيئة  ة من حجر الجرانا ذ اساسات حج تورد وتنف
استخدام    ( width 40 cm x 50 cm depth) عاد ا قات   ط

ة 1:12. مونة  اسمن

provide material and build walls from block 
(40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm  from 
ground level

المونة  لك الأسمن 20×20×40سم  تورد مواد و عمل قصة من ال
رتفاع 40سم من مستوي سطح  عرض 40سم و ة 1:6  الاسمن

الأرض

Provide matrials and apply plaster 2CM thickness for 
external walls, hight 40CM

رتفاع 40 سم ة ب اص 2سم للحوائط الخارح تورد مواد وعمل ب

Provide material and apply backfilling of soil with 
good compaction in layers do not exceed than 20cm

د عن  قات لا ت ة ع ط اب ة من الخرسانة ال تورد مواد وعمل ردم
د 20 سم من الدمك الج

Provide material and apply plan concrete thickness 
10 cm for floors

ضاء 1:3:6 سمك 10  ة من الخرسانة الب تورد مواد و عمل ارض
ا  الل م  ندة مع التنع ات ال سمك لأرض

Provide material and fix with concret column from 
iron pipe 3 inchs, 1MM inclodes primary paint 
(Zelagon) and oil-based paint

طول  ة  1 ملم  توف  مواد وصب قوائم  من المواس  3 بوصة دائ
ة ة ال الزلقون والبه شمل السعر الطلاء  3 م و

Provid material and installation for roof of Veranda 
(3*24)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 
3*6CM as purlins and american zink 0.41MM lingth 6 
M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint 
for rafters and purlins and apply water test.

7 NO 9

5 M³ 17

6 M² 63

3 M L 27

4 M² 27

2 M L 27
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ا من المواس  نده (3×24)م  الس د وعمل سقوفات ال تور
لة   ل 3م  و المدادات (3*6) سم الثق لة موزعة  (4*8)سم  الثق
د مع  ت الج ب شمل السعر لحام المدادات  والت ل 1م و موزعة 

ب زنك  ة  وترك ة ال ة مانعة الصدأ (زلقون) والبوه البوه الدهان 
ار 0.41 ملم  وضمان ركوب الزنك داخل الحائط،  مع  أم ع

ندات اه (Water test) لل ار الم عمل اخت

Provide material and apply masonry works the ramp 
with slop 1:12. The price include backfilling, plane 
concrete, plastering, handrail and good finshing

ميول  ا الطوب الأحمر درجة أو  ذ مزلقان من م تورد وتنف
لزم من  سوب المب  وعمل جميع ما عتمد ع م 1:12 والارتفاع 

عتمدها المهندس  ة الجودة  مواد عال ن ..الخ  ة ودراب ات وص ردم
ب وخلافة . شط ة 1:6 شاملا ال استخدام مونة اسمن شاري  الاس

provide material and build stair width 1.5 M consist 
of 2 steps include backfilling, plastering and plain 
concrete 5cm on the top

شمل السعر  عرض 1.5م مكون من درجت و ناء درج  توف مواد و
ضاء 5سم أع الدرج قة خرسانة ب اض وصب ط الردم والب

Total of westren section
Estren Section : القطاع ال
Removing the old zink sheet, wooden purlins and 
walls uper the roof

ة لأرعة فصول ا والمدادات الخش  فك و إزالة الزنك والس
ب السمكتك والمدادات عادة ترك ت و ة مع إزالة ال  دراس

مة القد

Break and remove wall (8*2.2)M from cement Block 
and beam (20*20)CM 

رتفاع 2.2 م وطول 8م لك الأسمن ب ا من ال زالة م  ك و
ل الأنقاض خارج الموقع طول 8 م وترح سمل السعر إزالة العتب  و

Provide material and apply masonry works from 
Block (20*20*40)CM hight 40CM as addition for the 
existing walls 

لك الأسمن مقاس (20*20*40)سم ا من ال  توف مواد وعمل م
شمل ة 1:6 و المونة الأسمن ة السقف  رتفاع 40 سم لتعل  ب

اض من الداخل والخارج الب

2 Job 1

3 M L 27

1 M² 45

9 NO 1

10 NO 2

8 M² 66
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Provide material and apply masonry works from 
Block (20*20*40)CM for office walls
لك الأسمن مقاس (20*20*40)سم ا من ال  توف مواد وعمل م

ة 1:6 لحوائط المكتب المونة الأسمن
Provide material and apply masonry works from 
Block (20*20*40)CM hight 40CM for the walls upper 
the roof. The price include the plastering from all 
side.

لك الأسمن مقاس (20*20*40)سم ا من ال  توف مواد وعمل م
شمل ة (1:6)  المونة الأسمن ت  ا ال رتفاع 40 سم لم  ب

اض من الداخل والخارج ومن أع  الب

Provide material and apply backfilling of soil with 
good compaction in layers do not exceed than 20 cm
د عن  قات لا ت ة ع ط اب ة من الخرسانة ال تورد مواد وعمل ردم

د 20 سم من الدمك الج

Provide material and apply concret beam (20*20)CM 
renforced with four steel par 12 MM

أرعة  م (20*20)سم مسلح  توف مواد وصب خرسانة مسلحة لب
ل 15 سم انات 6ملم موزعة  دة 12 ملم و حد

Provide material and fix for  rafter from Moski wood 
2*9 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints 
and oil-based paint

شمل السعر  ب سكينة 2"×9" من الخشب الموس و تورد وترك
ة مع مسح الأخشاب البوه الطلاء 

Provide material and fix for  purlins from Moski 
wood 2*4 inchs, inclodes smooth the surface, iron 
joints and oil-based paint

شمل السعر  ب مداد 2"×4" من الخشب الموس و تورد وترك
ة مع مسح الأخشاب البوه الطلاء 

Provide materials and installation of Zink sheet lingth 
6M and thickness 0.41mm. 

د  ت الج ب طول 6م والت ب زنك أم 0.41ملم  تورد مواد و ترك
(Water test) اه ار الم مسام الزنك مع عمل اخت

10 M² 70.7

8 M L 5.5

9 M L 27

6 M³ 35

7 ML 8

4 M² 30

5 M L 23
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Provide material and installation false ceiling that 
made from wood net 60*60 cm and wood sheets of  
with good fixing by wood slites 2cm and white oil-
based paints  

ض  كة من الخشب الأب ش يع سقف مستعار  تورد مواد وتص
ب  ت وسدا ألواح الموسنا ة  3×6سم مقسمة  60×60سم ومغط

ة ة ال البه شمل السعر الطلاء  2سم و

Provide matrials and apply plaster for  internal walls 
شمل السعر  ة و اص 2سم للحوائط الخارح تورد مواد وعمل ب

توفة ات وال اض المعابر والشو ب

Provide matrials and apply white water-based paints 
for internal and external walls in three layers 

ة  ة و الخارج ك للحوائط الداخل البوماس د مواد و عمل طلاء  تور
م الحوائط من الداخل والخارج شمل ترم قات و ع ثلاثة ط

Provide matrials and apply Oil-based paints for internal  
 walls hight 2M

رتفاع 2م ة ب ة للحوائط الداخل ة ال البه توف مواد وعمل طلاء 

Provide matrials and apply maintenance for Black bord 
and Oil-based paints

ة سبورة عادة طلاء سبورة ببه م و توف مواد وعمل ترم
Provid material and casting plan concret 10 cm with 
concret mix (1:3:6) and smoothing the surface of 
concret 
ة (1:3:6) ع  خلطة خرسان ضاء 10سم  د مواد وصب خرسانة ب تور

ان. الل م السطح  ل بوا ومراعات فواصل التمدد مع تنع ش

Provide material, manufacturing and installation for 
wood windows 1*1M include locks and Oil-based 
paints.

اك 1.2 *1 م من الخشب  ب ش يع و ترك تورد مواد و تص
س و المفصلات والدهان  اب شمل السعر  ال ص) و الموس (ص

ة ة ال البه

Provide material, manufacturing and installation for 
wooden door (Moski) 2.2*1M include locks and Oil-
based paints.

ص 1 *2.2 م من الخشب  اب ص ب  يع و ترك د مواد و تص تور
ة  ة ال البه س و المفصلات والدهان  اب شمل السعر  ال الموس و

م اب القد زالة حلق ال و

18 No 5

16 M² 160

17 No 27

14 M² 228

15 Job 3

12 M² 195

13 M² 700

11 M² 160
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Construction of Veranda (32*3)M ندة د ال ش :

Excavation for strip foundation width 50 cm and 
depth 30 cm 

عرض 40 سم و عمق 50 سم حفر اساس  
Provide material and apply foundation from the 
Giranit stone masonery (width 40 cm x 60 cm depth) 
with cement mix 1:12 

ت الصلد ع هيئة  ة من حجر الجرانا ذ اساسات حج تورد وتنف
استخدام    ( width 40 cm x 50 cm depth) عاد ا قات   ط

ة 1:12. مونة  اسمن
provide material and build walls from block 
(40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm  from 
ground level
المونة  لك الأسمن 20×20×40سم  تورد مواد و عمل قصة من ال

رتفاع 40سم من مستوي سطح  عرض 40سم و ة 1:6  الاسمن
الأرض

Provide matrials and apply plaster 2CM thickness for 
external walls, hight 40CM

رتفاع 40 سم ة ب اص 2سم للحوائط الخارح تورد مواد وعمل ب

Provide material and apply backfilling of soil with 
good compaction in layers do not exceed than 20cm

د عن  قات لا ت ة ع ط اب ة من الخرسانة ال تورد مواد وعمل ردم
د 20 سم من الدمك الج

Provide material and apply plan concrete thickness 
10 cm for floors

ضاء 1:3:6 سمك 10  ة من الخرسانة الب تورد مواد و عمل ارض
ا  الل م  ندة مع التنع ات ال سمك لأرض

Provide material and fix with concret column from 
iron pipe 3 inchs, 1MM inclodes primary paint 
(Zelagon) and oil-based paint

طول  ة  1 ملم  توف  مواد وصب قوائم  من المواس  3 بوصة دائ
ة ة ال الزلقون والبه شمل السعر الطلاء  3 م و

6 M² 96

7 NO 13

4 M² 27

5 M³ 18

2 M L 38

3 M L 38

1 M L 38
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Provid material and installation for roof of Veranda 
(3*24)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 
3*6CM as purlins and american zink 0.41MM lingth 6 
M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint 
for rafters and purlins and apply water test.

ا من المواس  نده (3×24)م  الس د وعمل سقوفات ال تور
لة   ل 3م  و المدادات (3*6) سم الثق لة موزعة  (4*8)سم  الثق
د مع  ت الج ب شمل السعر لحام المدادات  والت ل 1م و موزعة 

ب زنك  ة  وترك ة ال ة مانعة الصدأ (زلقون) والبوه البوه الدهان 
ار 0.41 ملم  وضمان ركوب الزنك داخل الحائط،  مع عمل  أم ع

ندات اه (Water test) لل ار الم اخت

Provide material and apply masonry works the ramp 
with slop 1:12. The price include backfilling, plane 
concrete, plastering, handrail and good finshing

ميول 1:12  ا الطوب الأحمر درجة أو  ذ مزلقان من م تورد وتنف
ات  لزم من ردم سوب المب  وعمل جميع ما عتمد ع م والارتفاع 

شاري  عتمدها المهندس الاس ة الجودة  مواد عال ن ..الخ  ة ودراب وص
ب وخلافة . شط ة 1:6 شاملا ال استخدام مونة اسمن

provide material and build stair width 1.5 M consist of 2 
steps include backfilling, plastering and plain concrete 
5cm on the top

شمل السعر  عرض 1.5م مكون من درجت و ناء درج  توف مواد و
ضاء 5سم أع الدرج قة خرسانة ب اض وصب ط الردم والب

Total of estren section
The total school

(..........................................................................................................................................) 
ً
ة الجملة كتا

أسم المقاول 
ذ ة للتنف المدة الزمن

10 NO 2

8 M² 96

9 NO 1
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