
# Specification Unit Quantity Unit Price Total
 Southern Section : ᢝ ᢔᣍالقطاع الجنو
Removing the old zink sheet, wooden purlins and 
walls uper the roof

ᡧ والمدادات الخشᘭᙫة لأرᗖعة فصول ᢕᣌᜧفك و إزالة الزنك والسᜓا 
ᡧ والمدادات ᢕᣌب السمكتكᘭعادة تركលت وᛳᗖ ᢔᣂة مع إزالة الᘭدراس 

القدᘌمة
Provide material and apply masonry works from 
Block (20*20*40)CM hight 40CM as addition for the 
existing walls 
ᢝ مقاس (20*20*40)سم

ᡨᣎلك الأسمنᘘمن ال ᢝ
ᡧᣍاᘘمواد وعمل م ᢕᣂتوف 

 بឝرتفاع 40 سم لتعلᘭة السقف ᗷالمونة الأسمنᘭᙬة 1:6 وᚱشمل
البᘭاض من الداخل والخارج

Provide material and apply masonry works from 
Block (20*20*40)CM hight 40CM for the walls upper 
the roof. The price include the plastering from all 
side.

ᢝ مقاس (20*20*40)سم
ᡨᣎلك الأسمنᘘمن ال ᢝ

ᡧᣍاᘘمواد وعمل م ᢕᣂتوف 
ᛳᗖت ᗷالمونة الأسمنᘭᙬة ᛒ (1:6شمل البᘭاض ᢔᣂال ᢝ

ᡧᣍاᘘرتفاع 40 سم لمឝب 
 ᢝᣢمن الداخل والخارج ومن أع

Provide material and fix for  rafter from Moski wood 
2*9 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints 
and oil-based paint

تورᗫد وتركᘭب سكينة 2"×9" من الخشب الموسᢝᣞ وᚱشمل السعر 
الطلاء ᗷالبوهᘭة مع مسح الأخشاب

Provide material and fix for  purlins from Moski 
wood 2*4 inchs, inclodes smooth the surface, iron 
joints and oil-based paint

تورᗫد وتركᘭب مداد 2"×4" من الخشب الموسᢝᣞ وᚱشمل السعر 
الطلاء ᗷالبوهᘭة مع مسح الأخشاب

Provide materials and installation of Zink sheet lingth 
6M and thickness 0.41mm. 

تورᗫد مواد و تركᘭب زنك أمᢝᣞᗫᖁ 0.41ملم ᗷطول 6م والت᙭بᘭت الجᘭد 
(Water test) اهᘭار المᘘالزنك مع عمل اخت ᢕᣂمسامᗷ

5 M L 40

6 M² 182

3 M L 60

4 M L 11

1 M² 180

2 M L 92
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Provide material and installation false ceiling that 
made from wood net 60*60 cm and wood sheets of  
with good fixing by wood slites 2cm and white oil-
based paints  

تورᗫد مواد وتص يع سقف مستعار ᚽشᘘكة من الخشب الأبᘭض 3×6سم 
مقسمة  60×60سم ومغطᘭة ᗷألواح الموسناᘌت وسداᘌب 2سم 

وᚱشمل السعر الطلاء ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة

Provide matrials and apply white water-based paints 
for internal and external walls in three layers 

تورᗫد مواد و عمل طلاء ᗷالبوماسᘭᙬك للحوائط الداخلᘭة و الخارجᘭة 
عᢝᣢ ثلاثة طᘘقات وᚱشمل ترمᘘم الحوائط من الداخل والخارج

Provide matrials and apply Oil-based paints for internal  
 walls hight 2M

توفᢕᣂ مواد وعمل طلاء ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة للحوائط الداخلᘭة بឝرتفاع 2م

Provide matrials and apply maintenance for Black bord 
and Oil-based paints

توفᢕᣂ مواد وعمل ترمᘭم وលعادة طلاء سبورة ببهᘭة سبورة

Provid material and casting plan concret 10 cm with 
concret mix (1:3:6) and smoothing the surface of 
concret 

 ᢝᣢة (1:3:6) عᘭخلطة خرسانᗷ ضاء 5سمᘭد مواد وصب خرسانة بᗫتور
شᜓل بواᢝᣝ ومراعات فواصل التمدد مع تنعᘭم السطح ᗷاللᘘان.

Provide material, manufacturing and installation for 
wood windows 1*1M include locks and Oil-based 
paints.

تورᗫد مواد و تص يع و تركᘭب درف شᘘاك 1 *1 مᡨᣂ من الخشب 
ابᛳس و المفصلات والدهان  ᡨᣂشمل السعر  الᚱص) و ᢔᣂص) ᢝᣞالموس

ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة

Provide material, manufacturing and installation for 
wooden door (Moski) 2.2*1M include locks and Oil-
based paints.

ص 1 *2.2 مᡨᣂ من الخشب  ᢔᣂاب صᗷ بᘭد مواد و تص يع و تركᗫتور
ابᛳس و المفصلات والدهان ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة  ᡨᣂشمل السعر  الᚱو ᢝᣞالموس

وលزالة حلق الᘘاب القدᘌم

Construction of Veranda (32*3)M ندة ᢔᣂد الᘭشᘻ:
Excavation for strip foundation width 50 cm and depth 
30 cm 

ᗷ ᢝᣗᗫعرض 40 سم و عمق 50 سم ᡫᣃ حفر اساس

13 No 4

1 M L 38

11 M² 160

12 No 20

9 M² 208

10 Job 4

7 M² 160

8 M² 665
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Provide material and apply foundation from the Giranit 
stone masonery (width 40 cm x 60 cm depth) with 
cement mix 1:12 

تورᗫد وتنفᘭذ اساسات حجᗫᖁة من حجر الجراناᘌت الصلد عᣢ هيئة 
طᘘقات  ᗷاᗷعاد ᗷ  ( width 40 cm x 50 cm depth)استخدام مونة  

اسمنᘭᙬة 1:12.

provide material and build walls from block (40*20*20) 
cm, depth 40cm and width 40cm  from ground level

ᢝ 20×20×40سم ᗷالمونة 
ᡨᣎلك الأسمنᘘد مواد و عمل قصة من الᗫتور

الاسمنᘭᙬة ᗷ 1:6عرض 40سم وលرتفاع 40سم من مستوي سطح الأرض
Provide matrials and apply plaster 2CM thickness for 
external walls, hight 40CM

تورᗫد مواد وعمل بᘭاص 2سم للحوائط الخارحᘭة بឝرتفاع 40 سم

Provide material and apply backfilling of soil with good 
compaction in layers do not exceed than 20cm

ابᘭة عᢝᣢ طᘘقات لا تᗫᖂد عن  ᡨᣂة من الخرسانة الᘭد مواد وعمل ردمᗫتور
20 سم من الدمك الجᘭد

Provide material and apply plan concrete thickness 10 
cm for floors
تورᗫد مواد و عمل ارضᘭة من الخرسانة البᘭضاء 1:3:6 سمك 10 سمك 

 ᢝ
ᡧᣍاᘘاللᗷ مᘭندة مع التنع ᢔᣂات الᘭلأرض

Provide material and fix with concret column from iron 
pipe 3 inchs, 1MM inclodes primary paint (Zelagon) 
and oil-based paint
توفᢕᣂ  مواد وصب قوائم  من المواسᢕᣂ  3 بوصة دائᗫᖁة  1 ملم ᗷطول 3 

م وᚱشمل السعر الطلاء ᗷالزلقون والبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة

Provid material and installation for roof of Veranda 
(3*24)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 
3*6CM as purlins and american zink 0.41MM lingth 6 
M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint 
for rafters and purlins and apply water test.

 ᢕᣂمن المواس ᡧ ᢕᣌᜧنده (3×24)م  السᜓا ᢔᣂد وعمل سقوفات الᗫتور
(4*8)سم  الثقᘭلة موزعة ᛿ل 3م  و المدادات (3*6) سم الثقᘭلة  
موزعة ᛿ل 1م وᚱشمل السعر لحام المدادات  والت᙭بᘭت الجᘭد مع 

الدهان ᗷالبوهᘭة مانعة الصدأ (زلقون) والبوهᘘة الᘭᙬᗫᖂة  وتركᘭب زنك 
أمᢝᣞᗫᖁ عᘭار 0.41 ملم  وضمان ركوب الزنك داخل الحائط،  مع عمل 

ندات ᢔᣂلل (Water test) اهᘭار المᘘاخت

8 M² 96

6 M² 96

7 NO 13

4 M² 38

5 M³ 18

2 M L 38

3 M L 38
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Provide material and apply masonry works the ramp 
with slop 1:12. The price include backfilling, plane 
concrete, plastering, handrail and good finshing

ᢝ الطوب الأحمر درجة أوᗷ ᢝᣠميول 1:12 
ᡧᣍاᘘذ مزلقان من مᘭد وتنفᗫتور

والارتفاع ᘌعتمد عᢝᣢ م سوب المبᡧᣎ  وعمل جميع ماᘌلزم من ردمᘭات 
وصᘘة ودرابᗫᖂن ..الخ ᗷمواد عالᘭة الجودة ᘌعتمدها المهندس الاسᙬشاري 

ᗷاستخدام مونة اسمنᘭᙬة 1:6 شاملا الᙬشطᘭب وخلافة .

provide material and build stair width 1.5 M consist of 2 
steps include backfilling, plastering and plain concrete 
5cm on the top

ᡧ وᚱشمل السعر  ᢕᣌعرض 1.5م مكون من درجتᗷ ناء درجᗖمواد و ᢕᣂتوف
الردم والبᘭاض وصب طᘘقة خرسانة بᘭضاء 5سم أعᢝᣢ الدرج

Total of Southern section
Westren Section : ᢝ ᢔᣍالقطاع الغر
Removing the old zink sheet, wooden purlins and walls 
uper the roof

ᡧ والمدادات الخشᘭᙫة لأرᗖعة فصول دراسᘭة ᢕᣌᜧفك و إزالة الزنك والسᜓا 
ᡧ والمدادات القدᘌمة ᢕᣌب السمكتكᘭعادة تركលت وᛳᗖ ᢔᣂمع إزالة ال

Provide material and apply masonry works from Block 
(20*20*40)CM hight 40CM as addition for the existing 
walls 

ᢝ مقاس (20*20*40)سم
ᡨᣎلك الأسمنᘘمن ال ᢝ

ᡧᣍاᘘمواد وعمل م ᢕᣂتوف 
 بឝرتفاع 40 سم لتعلᘭة السقف ᗷالمونة الأسمنᘭᙬة 1:6 وᚱشمل البᘭاض

من الداخل والخارج
Provide material and apply masonry works from Block 
(20*20*40)CM for office walls

ᢝ مقاس (20*20*40)سم
ᡨᣎلك الأسمنᘘمن ال ᢝ

ᡧᣍاᘘمواد وعمل م ᢕᣂتوف 
ᗷالمونة الأسمنᘭᙬة 1:6 لحوائط المكتب

Provide material and apply masonry works from Block 
(20*20*40)CM hight 40CM for the walls upper the 
roof. The price include the plastering from all side.

ᢝ مقاس (20*20*40)سم
ᡨᣎلك الأسمنᘘمن ال ᢝ

ᡧᣍاᘘمواد وعمل م ᢕᣂتوف 
ᛳᗖت ᗷالمونة الأسمنᘭᙬة ᛒ (1:6)شمل البᘭاض ᢔᣂال ᢝ

ᡧᣍاᘘرتفاع 40 سم لمឝب 
 ᢝᣢمن الداخل والخارج ومن أع

Excavation for strip foundation width 40 cm and depth 
50 cm 

ᗷ ᢝᣗᗫعرض 40 سم و عمق 50 سم ᡫᣃ حفر اساس

Provide material and apply backfilling of soil with good 
compaction in layers do not exceed than 20 cm

ابᘭة عᢝᣢ طᘘقات لا تᗫᖂد عن  ᡨᣂة من الخرسانة الᘭد مواد وعمل ردمᗫتور
20 سم من الدمك الجᘭد

5 M L 8

6 M³ 6

3 M² 30

4 M L 42

1 M² 90

2 M L 52

10 NO 2

9 NO 1
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Provide material and apply foundation from the Giranit 
stone masonery (width 40 cm x 60 cm depth) with 
cement mix 1:12 

تورᗫد وتنفᘭذ اساسات حجᗫᖁة من حجر الجراناᘌت الصلد عᣢ هيئة 
طᘘقات  ᗷاᗷعاد ᗷ  ( width 40 cm x 50 cm depth)استخدام مونة  

اسمنᘭᙬة 1:12.
Provide material and apply concret beam (20*20)CM 
renforced with four steel par 12 MM

توفᢕᣂ مواد وصب خرسانة مسلحة لبᘭم (20*20)سم مسلح ᗷأرᗖعة 
حدᘌدة 12 ملم و᛿انات 6ملم موزعة ᛿ل 15 سم

Provide material and fix for  rafter from Moski wood 
2*9 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and 
oil-based paint

تورᗫد وتركᘭب سكينة 2"×9" من الخشب الموسᢝᣞ وᚱشمل السعر 
الطلاء ᗷالبوهᘭة مع مسح الأخشاب

Provide material and fix for  purlins from Moski wood 
2*4 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and 
oil-based paint
تورᗫد وتركᘭب مداد 2"×4" من الخشب الموسᢝᣞ وᚱشمل السعر الطلاء 

ᗷالبوهᘭة مع مسح الأخشاب
Provide materials and installation of Zink sheet lingth 
6M and thickness 0.41mm. 

تورᗫد مواد و تركᘭب زنك أمᢝᣞᗫᖁ 0.41ملم ᗷطول 6م والت᙭بᘭت الجᘭد 
(Water test) اهᘭار المᘘالزنك مع عمل اخت ᢕᣂمسامᗷ

Provide material and installation false ceiling that 
made from wood net 60*60 cm and wood sheets of  
with good fixing by wood slites 2cm and white oil-
based paints  
تورᗫد مواد وتص يع سقف مستعار ᚽشᘘكة من الخشب الأبᘭض 3×6سم 

مقسمة  60×60سم ومغطᘭة ᗷألواح الموسناᘌت وسداᘌب 2سم 
وᚱشمل السعر الطلاء ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة

Remove the old plaster from the external walls and 
remove the rubble out of site

  من الموقع
᠍
ᢝ للفصول وترحᘭل الأنقاض ᗷعᘭدا ᢔᣐاض الخارᘭإزالة الب

Provide matrials and apply plaster for  internal walls 

تورᗫد مواد وعمل بᘭاص 2سم للحوائط الخارحᘭة وᚱشمل السعر بᘭاض 
المعابر والشو᛿ات وال᜻توفة

Provide matrials and apply white water-based paints 
for internal and external walls in three layers 

تورᗫد مواد و عمل طلاء ᗷالبوماسᘭᙬك للحوائط الداخلᘭة و الخارجᘭة 
عᢝᣢ ثلاثة طᘘقات وᚱشمل ترمᘘم الحوائط من الداخل والخارج

15 M² 450

13 M² 210

14 M² 450

11 M² 120

12 M² 100

9 M L 5.5

10 M L 27

7 M L 8

8 ML 8
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Provide matrials and apply Oil-based paints for internal  
 walls hight 2M

توفᢕᣂ مواد وعمل طلاء ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة للحوائط الداخلᘭة بឝرتفاع 2م

Provide matrials and apply maintenance for Black bord 
and Oil-based paints

توفᢕᣂ مواد وعمل ترمᘭم وលعادة طلاء سبورة ببهᘭة سبورة

Provid material and casting plan concret 10 cm with 
concret mix (1:3:6) and smoothing the surface of 
concret 

 ᢝᣢة (1:3:6) عᘭخلطة خرسانᗷ ضاء 5سمᘭد مواد وصب خرسانة بᗫتور
شᜓل بواᢝᣝ ومراعات فواصل التمدد مع تنعᘭم السطح ᗷاللᘘان.

Provid material and casting plan concret 10 cm with 
concret mix (1:3:6) and smoothing the surface of 
concret 
 ᢝᣢة (1:3:6) عᘭخلطة خرسانᗷ ضاء 10سمᘭد مواد وصب خرسانة بᗫتور

شᜓل بواᢝᣝ ومراعات فواصل التمدد مع تنعᘭم السطح ᗷاللᘘان.

Provide material, manufacturing and installation for 
wood windows 1*1M include locks and Oil-based 
paints.

تورᗫد مواد و تص يع و تركᘭب درف شᘘاك 1.2*1 مᡨᣂ من الخشب 
ابᛳس و المفصلات والدهان  ᡨᣂشمل السعر  الᚱص) و ᢔᣂص) ᢝᣞالموس

ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة
Provide material, manufacturing and installation for 
wood windows 1*1M include locks and Oil-based 
paints.

تورᗫد مواد و تص يع و تركᘭب شᘘاك 1.2 *1 مᡨᣂ من الخشب 
ابᛳس و المفصلات والدهان  ᡨᣂشمل السعر  الᚱص) و ᢔᣂص) ᢝᣞالموس

ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة
Provide material, manufacturing and installation for 
wooden door (Moski) 2.2*1M include locks and Oil-
based paints.

ص 1 *2.2 مᡨᣂ من الخشب  ᢔᣂاب صᗷ بᘭد مواد و تص يع و تركᗫتور
ابᛳس و المفصلات والدهان ᗷالبهᘭة  ᡨᣂشمل السعر  الᚱو ᢝᣞالموس

الᘭᙬᗫᖂة وលزالة حلق الᘘاب القدᘌم

Construction of Veranda (21*3)M ندة ᢔᣂد الᘭشᘻ:

Excavation for strip foundation width 50 cm and 
depth 30 cm 

ᗷ ᢝᣗᗫعرض 40 سم و عمق 50 سم ᡫᣃ حفر اساس
1 M L 27

21 No 3

22 No 3

19 M² 20

20 No 10

17 Job 2

18 M² 80

16 M² 140
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Provide material and apply foundation from the 
Giranit stone masonery (width 40 cm x 60 cm depth) 
with cement mix 1:12 

تورᗫد وتنفᘭذ اساسات حجᗫᖁة من حجر الجراناᘌت الصلد عᣢ هيئة 
طᘘقات  ᗷاᗷعاد ᗷ  ( width 40 cm x 50 cm depth)استخدام 

مونة  اسمنᘭᙬة 1:12.

provide material and build walls from block 
(40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm  from 
ground level

ᢝ 20×20×40سم ᗷالمونة 
ᡨᣎلك الأسمنᘘد مواد و عمل قصة من الᗫتور

الاسمنᘭᙬة ᗷ 1:6عرض 40سم وលرتفاع 40سم من مستوي سطح 
الأرض

Provide matrials and apply plaster 2CM thickness for 
external walls, hight 40CM

تورᗫد مواد وعمل بᘭاص 2سم للحوائط الخارحᘭة بឝرتفاع 40 سم

Provide material and apply backfilling of soil with 
good compaction in layers do not exceed than 20cm

ابᘭة عᢝᣢ طᘘقات لا تᗫᖂد عن  ᡨᣂة من الخرسانة الᘭد مواد وعمل ردمᗫتور
20 سم من الدمك الجᘭد

Provide material and apply plan concrete thickness 
10 cm for floors

تورᗫد مواد و عمل ارضᘭة من الخرسانة البᘭضاء 1:3:6 سمك 10 
 ᢝ

ᡧᣍاᘘاللᗷ مᘭندة مع التنع ᢔᣂات الᘭسمك لأرض
Provide material and fix with concret column from 
iron pipe 3 inchs, 1MM inclodes primary paint 
(Zelagon) and oil-based paint

توفᢕᣂ  مواد وصب قوائم  من المواسᢕᣂ  3 بوصة دائᗫᖁة  1 ملم ᗷطول 
3 م وᚱشمل السعر الطلاء ᗷالزلقون والبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة

Provid material and installation for roof of Veranda 
(3*24)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 
3*6CM as purlins and american zink 0.41MM lingth 6 
M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint 
for rafters and purlins and apply water test.

7 NO 9

5 M³ 17

6 M² 63

3 M L 27

4 M² 27

2 M L 27
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 ᢕᣂمن المواس ᡧ ᢕᣌᜧنده (3×24)م  السᜓا ᢔᣂد وعمل سقوفات الᗫتور
(4*8)سم  الثقᘭلة موزعة ᛿ل 3م  و المدادات (3*6) سم الثقᘭلة  
موزعة ᛿ل 1م وᚱشمل السعر لحام المدادات  والت᙭بᘭت الجᘭد مع 

الدهان ᗷالبوهᘭة مانعة الصدأ (زلقون) والبوهᘘة الᘭᙬᗫᖂة  وتركᘭب زنك 
أمᢝᣞᗫᖁ عᘭار 0.41 ملم  وضمان ركوب الزنك داخل الحائط،  مع 

ندات ᢔᣂلل (Water test) اهᘭار المᘘعمل اخت

Provide material and apply masonry works the ramp 
with slop 1:12. The price include backfilling, plane 
concrete, plastering, handrail and good finshing

ᢝ الطوب الأحمر درجة أوᗷ ᢝᣠميول 
ᡧᣍاᘘذ مزلقان من مᘭد وتنفᗫتور

1:12 والارتفاع ᘌعتمد عᢝᣢ م سوب المبᡧᣎ  وعمل جميع ماᘌلزم من 
ردمᘭات وصᘘة ودرابᗫᖂن ..الخ ᗷمواد عالᘭة الجودة ᘌعتمدها المهندس 
الاسᙬشاري ᗷاستخدام مونة اسمنᘭᙬة 1:6 شاملا الᙬشطᘭب وخلافة .

provide material and build stair width 1.5 M consist 
of 2 steps include backfilling, plastering and plain 
concrete 5cm on the top

ᡧ وᚱشمل السعر  ᢕᣌعرض 1.5م مكون من درجتᗷ ناء درجᗖمواد و ᢕᣂتوف
الردم والبᘭاض وصب طᘘقة خرسانة بᘭضاء 5سم أعᢝᣢ الدرج

Total of westren section
Estren Section : ᢝ

ᡨᣚ ᡫᣄالقطاع ال
Removing the old zink sheet, wooden purlins and 
walls uper the roof

ᡧ والمدادات الخشᘭᙫة لأرᗖعة فصول ᢕᣌᜧفك و إزالة الزنك والسᜓا 
ᡧ والمدادات ᢕᣌب السمكتكᘭعادة تركលت وᛳᗖ ᢔᣂة مع إزالة الᘭدراس 

القدᘌمة

Break and remove wall (8*2.2)M from cement Block 
and beam (20*20)CM 

ᢝ بឝرتفاع 2.2 م وطول 8م
ᡨᣎلك الأسمنᘘمن ال ᢝ

ᡧᣍاᘘزالة مលو ᣄك 
وᚱسمل السعر إزالة العتب ᗷطول 8 م وترحᘭل الأنقاض خارج الموقع

Provide material and apply masonry works from 
Block (20*20*40)CM hight 40CM as addition for the 
existing walls 

ᢝ مقاس (20*20*40)سم
ᡨᣎلك الأسمنᘘمن ال ᢝ

ᡧᣍاᘘمواد وعمل م ᢕᣂتوف 
 بឝرتفاع 40 سم لتعلᘭة السقف ᗷالمونة الأسمنᘭᙬة 1:6 وᚱشمل

البᘭاض من الداخل والخارج

2 Job 1

3 M L 27

1 M² 45

9 NO 1

10 NO 2

8 M² 66
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Provide material and apply masonry works from 
Block (20*20*40)CM for office walls
ᢝ مقاس (20*20*40)سم

ᡨᣎلك الأسمنᘘمن ال ᢝ
ᡧᣍاᘘمواد وعمل م ᢕᣂتوف 

ᗷالمونة الأسمنᘭᙬة 1:6 لحوائط المكتب
Provide material and apply masonry works from 
Block (20*20*40)CM hight 40CM for the walls upper 
the roof. The price include the plastering from all 
side.

ᢝ مقاس (20*20*40)سم
ᡨᣎلك الأسمنᘘمن ال ᢝ

ᡧᣍاᘘمواد وعمل م ᢕᣂتوف 
ᛳᗖت ᗷالمونة الأسمنᘭᙬة ᛒ (1:6)شمل ᢔᣂال ᢝ

ᡧᣍاᘘرتفاع 40 سم لمឝب 
 ᢝᣢاض من الداخل والخارج ومن أعᘭالب

Provide material and apply backfilling of soil with 
good compaction in layers do not exceed than 20 cm
ابᘭة عᢝᣢ طᘘقات لا تᗫᖂد عن  ᡨᣂة من الخرسانة الᘭد مواد وعمل ردمᗫتور

20 سم من الدمك الجᘭد

Provide material and apply concret beam (20*20)CM 
renforced with four steel par 12 MM

توفᢕᣂ مواد وصب خرسانة مسلحة لبᘭم (20*20)سم مسلح ᗷأرᗖعة 
حدᘌدة 12 ملم و᛿انات 6ملم موزعة ᛿ل 15 سم

Provide material and fix for  rafter from Moski wood 
2*9 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints 
and oil-based paint

تورᗫد وتركᘭب سكينة 2"×9" من الخشب الموسᢝᣞ وᚱشمل السعر 
الطلاء ᗷالبوهᘭة مع مسح الأخشاب

Provide material and fix for  purlins from Moski 
wood 2*4 inchs, inclodes smooth the surface, iron 
joints and oil-based paint

تورᗫد وتركᘭب مداد 2"×4" من الخشب الموسᢝᣞ وᚱشمل السعر 
الطلاء ᗷالبوهᘭة مع مسح الأخشاب

Provide materials and installation of Zink sheet lingth 
6M and thickness 0.41mm. 

تورᗫد مواد و تركᘭب زنك أمᢝᣞᗫᖁ 0.41ملم ᗷطول 6م والت᙭بᘭت الجᘭد 
(Water test) اهᘭار المᘘالزنك مع عمل اخت ᢕᣂمسامᗷ

10 M² 70.7

8 M L 5.5

9 M L 27

6 M³ 35

7 ML 8

4 M² 30

5 M L 23
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Provide material and installation false ceiling that 
made from wood net 60*60 cm and wood sheets of  
with good fixing by wood slites 2cm and white oil-
based paints  

تورᗫد مواد وتص يع سقف مستعار ᚽشᘘكة من الخشب الأبᘭض 
3×6سم مقسمة  60×60سم ومغطᘭة ᗷألواح الموسناᘌت وسداᘌب 

2سم وᚱشمل السعر الطلاء ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة

Provide matrials and apply plaster for  internal walls 
تورᗫد مواد وعمل بᘭاص 2سم للحوائط الخارحᘭة وᚱشمل السعر 

بᘭاض المعابر والشو᛿ات وال᜻توفة

Provide matrials and apply white water-based paints 
for internal and external walls in three layers 

تورᗫد مواد و عمل طلاء ᗷالبوماسᘭᙬك للحوائط الداخلᘭة و الخارجᘭة 
عᢝᣢ ثلاثة طᘘقات وᚱشمل ترمᘘم الحوائط من الداخل والخارج

Provide matrials and apply Oil-based paints for internal  
 walls hight 2M

توفᢕᣂ مواد وعمل طلاء ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة للحوائط الداخلᘭة بឝرتفاع 2م

Provide matrials and apply maintenance for Black bord 
and Oil-based paints

توفᢕᣂ مواد وعمل ترمᘭم وលعادة طلاء سبورة ببهᘭة سبورة
Provid material and casting plan concret 10 cm with 
concret mix (1:3:6) and smoothing the surface of 
concret 
 ᢝᣢة (1:3:6) عᘭخلطة خرسانᗷ ضاء 10سمᘭد مواد وصب خرسانة بᗫتور

شᜓل بواᢝᣝ ومراعات فواصل التمدد مع تنعᘭم السطح ᗷاللᘘان.

Provide material, manufacturing and installation for 
wood windows 1*1M include locks and Oil-based 
paints.

تورᗫد مواد و تص يع و تركᘭب شᘘاك 1.2 *1 مᡨᣂ من الخشب 
ابᛳس و المفصلات والدهان  ᡨᣂشمل السعر  الᚱص) و ᢔᣂص) ᢝᣞالموس

ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة

Provide material, manufacturing and installation for 
wooden door (Moski) 2.2*1M include locks and Oil-
based paints.

ص 1 *2.2 مᡨᣂ من الخشب  ᢔᣂاب صᗷ بᘭد مواد و تص يع و تركᗫتور
ابᛳس و المفصلات والدهان ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة  ᡨᣂشمل السعر  الᚱو ᢝᣞالموس

وលزالة حلق الᘘاب القدᘌم

18 No 5

16 M² 160

17 No 27

14 M² 228

15 Job 3

12 M² 195

13 M² 700

11 M² 160
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Construction of Veranda (32*3)M ندة ᢔᣂد الᘭشᘻ:

Excavation for strip foundation width 50 cm and 
depth 30 cm 

ᗷ ᢝᣗᗫعرض 40 سم و عمق 50 سم ᡫᣃ حفر اساس
Provide material and apply foundation from the 
Giranit stone masonery (width 40 cm x 60 cm depth) 
with cement mix 1:12 

تورᗫد وتنفᘭذ اساسات حجᗫᖁة من حجر الجراناᘌت الصلد عᣢ هيئة 
طᘘقات  ᗷاᗷعاد ᗷ  ( width 40 cm x 50 cm depth)استخدام 

مونة  اسمنᘭᙬة 1:12.
provide material and build walls from block 
(40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm  from 
ground level
ᢝ 20×20×40سم ᗷالمونة 

ᡨᣎلك الأسمنᘘد مواد و عمل قصة من الᗫتور
الاسمنᘭᙬة ᗷ 1:6عرض 40سم وលرتفاع 40سم من مستوي سطح 

الأرض

Provide matrials and apply plaster 2CM thickness for 
external walls, hight 40CM

تورᗫد مواد وعمل بᘭاص 2سم للحوائط الخارحᘭة بឝرتفاع 40 سم

Provide material and apply backfilling of soil with 
good compaction in layers do not exceed than 20cm

ابᘭة عᢝᣢ طᘘقات لا تᗫᖂد عن  ᡨᣂة من الخرسانة الᘭد مواد وعمل ردمᗫتور
20 سم من الدمك الجᘭد

Provide material and apply plan concrete thickness 
10 cm for floors

تورᗫد مواد و عمل ارضᘭة من الخرسانة البᘭضاء 1:3:6 سمك 10 
 ᢝ

ᡧᣍاᘘاللᗷ مᘭندة مع التنع ᢔᣂات الᘭسمك لأرض

Provide material and fix with concret column from 
iron pipe 3 inchs, 1MM inclodes primary paint 
(Zelagon) and oil-based paint

توفᢕᣂ  مواد وصب قوائم  من المواسᢕᣂ  3 بوصة دائᗫᖁة  1 ملم ᗷطول 
3 م وᚱشمل السعر الطلاء ᗷالزلقون والبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة

6 M² 96

7 NO 13

4 M² 27

5 M³ 18

2 M L 38

3 M L 38

1 M L 38
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Provid material and installation for roof of Veranda 
(3*24)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 
3*6CM as purlins and american zink 0.41MM lingth 6 
M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint 
for rafters and purlins and apply water test.

 ᢕᣂمن المواس ᡧ ᢕᣌᜧنده (3×24)م  السᜓا ᢔᣂد وعمل سقوفات الᗫتور
(4*8)سم  الثقᘭلة موزعة ᛿ل 3م  و المدادات (3*6) سم الثقᘭلة  
موزعة ᛿ل 1م وᚱشمل السعر لحام المدادات  والت᙭بᘭت الجᘭد مع 

الدهان ᗷالبوهᘭة مانعة الصدأ (زلقون) والبوهᘘة الᘭᙬᗫᖂة  وتركᘭب زنك 
أمᢝᣞᗫᖁ عᘭار 0.41 ملم  وضمان ركوب الزنك داخل الحائط،  مع عمل 

ندات ᢔᣂلل (Water test) اهᘭار المᘘاخت

Provide material and apply masonry works the ramp 
with slop 1:12. The price include backfilling, plane 
concrete, plastering, handrail and good finshing

ᢝ الطوب الأحمر درجة أوᗷ ᢝᣠميول 1:12 
ᡧᣍاᘘذ مزلقان من مᘭد وتنفᗫتور

والارتفاع ᘌعتمد عᢝᣢ م سوب المبᡧᣎ  وعمل جميع ماᘌلزم من ردمᘭات 
وصᘘة ودرابᗫᖂن ..الخ ᗷمواد عالᘭة الجودة ᘌعتمدها المهندس الاسᙬشاري 

ᗷاستخدام مونة اسمنᘭᙬة 1:6 شاملا الᙬشطᘭب وخلافة .

provide material and build stair width 1.5 M consist of 2 
steps include backfilling, plastering and plain concrete 
5cm on the top

ᡧ وᚱشمل السعر  ᢕᣌعرض 1.5م مكون من درجتᗷ ناء درجᗖمواد و ᢕᣂتوف
الردم والبᘭاض وصب طᘘقة خرسانة بᘭضاء 5سم أعᢝᣢ الدرج

Total of estren section
The total school

(..........................................................................................................................................) 
ً
الجملة كتاᗷة

أسم المقاول 
المدة الزمنᘭة للتنفᘭذ

10 NO 2

8 M² 96

9 NO 1
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